
Jak wymienić/założyć membranę
oraz pierścień w stetoskopie?
W  celu  prawidłowej  wymiany  membrany
stetoskopu,  a  także  pierścienia  (na
membranie lub lejku) należy postępować
zgodnie  z  przedstawioną  poniżej
instrukcją,  przy  których  zamieszczone
zostały  również  krótkie  filmy
instruktażowe.

Większość modeli stetoskopów MDF® jest zaopatrzona w zapasową
membranę oraz zapasowe pierścienie.

Dodatkowo,  wszystkie  modele  stetoskopów  MDF®  są  objęte
programem  darmowej  wymiany  części  zamiennych,  co  wymaga

skontaktowania się z dystrybutorem MDF® w Polsce.

Zdejmowanie membrany z głowicy
Chwyć głowicę stetoskopu trzymając ją membraną do góry.
Za pomocą kciuka, mocno, ale zarazem ostrożnie naciskaj
odśrodkowo na pierścień, aż zsunie się w dół głowicy.
Zdejmij membranę.
Zdejmij pierścień poprzez głowicę.
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Zakładanie membrany
Przygotuj odpowiednio pierścień. Przetrzyj go dokładnie
palcami, aby nie zawierał żadnych zabrudzeń na zewnątrz
i  wewnątrz.  W  celu  zwiększenia  elastyczności
pierścienia,  można  zanurzyć  go  w  ciepłej  wodzie.
Włóż  delikatnie  membranę  do  środka  pierścienia.  Logo
znajdujące  się  na  membranie  oraz  cieńsza  (ukośna)
krawędź  pierścienia  powinny  być  zwrócone  do  góry.
Najpierw włóż membranę jednym bokiem do pierścienia i
nasuń go dokładnie na całym obwodzie membrany.

Za  pomocą  kciuka,  powoli  nakładaj  pierścień  wraz  z
membraną  na  głowicę,  zaczynając  punktowo  od  jednego
miejsca,  przechodząc  okrężnie  do  miejsc  sąsiednich.
Najlepiej, prawym kciukiem nakładaj pierścień do połowy
krawędzi w jednym kierunku wciskając ją do środka bez
puszczania, a lewym kciukiem dokończ nasuwanie krawędzi
w drugim kierunku.
Gdy  pierścień  zostanie  nasunięty  na  całym  obwodzie
głowicy,  możesz  go  jeszcze  poprawić  poprzez  lekkie
zsuwanie  do  przodu  i  do  tyłu  w  kilku  wybranych
miejscach.
Jeśli  membrana  z  jakiegoś  powodu  wysunie  się  z
pierścienia, zdejmij ją z głowicy wraz z pierścieniem i



powtórz poprzednie kroki raz jeszcze.

 

Wymiana  “ciepłego”  pierścienia  na
lejku

Chwyć głowicę lejkiem do góry.
Za  pomocą  kciuka  naciskaj  na  pierścień  odśrodkowo  w
wybranym miejscu, aż wyjdzie lekko poza krawędź lejka.
Jednym  kciukiem  przytrzymuj  pierścień  nacigając  go  w
dół, a drugim kciukiem wysuwaj go odśrodkowo w sąsiednim
miejscu,  aż  zostanie  zdjęty  całkowicie.  Zdejmij
pierścień  poprzez  lejek.
Przygotuj nowy pierścień pamiętając, aby szersza krawędź
znajdowała się na dole.
Nasuwaj  okrężnie  nowy  pierścień  na  lejek  zaczynając
punktowo od jednego miejsca.

 


